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Wir können den Wind nicht ändern, 

aber wir können die Segel

richtig setzen.

aristoteles

Mit diesem bestreben und der zuversicht die Marke 

b+M Leuchten im dekorativen Wohnbereich erfolgreich 

fortzuführen, blicken wir positiv in die zukunft. Die b+M 

Produkte stehen für erstklassiges Design, technische 

kompetenz sowie einen hohen Qualitätsanspruch. genau 

darauf möchten wir aufbauen.

ob serienfertigung oder individuelle einzelanfertigung 

– jede Leuchte wird mit Liebe zum Detail und hoher Prä-

zision gefertigt. Wir sind stolz sagen zu können, b+M 

Leuchten sind „handgefertigte kunstwerke“.

gerd bonus, als Mitgründer von 

b+M, und wir als team aus er-

fahrenen und neuen kollegen 

möchten bei ihnen das Vertrauen 

und die zuverlässigkeit von b+M 

wieder stärken. Wir werden die 

gewohnt hochwertige Qualität am 

Markt etablieren.

Durch unsere langjährige erfah-

rung in der Lichtbranche freuen 

wir uns auf neue herausforde-

rungen und möchten sie als un-

seren kunden neu oder zurück 

gewinnen.

   www.bmleuchten.de  

gerd bonus 
berater
b+M Leuchten

torsten alberts
geschäftsführer
b+M Leuchten
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Jede leuchte eIn KunStWerK.

Die b+M Produkte stehen für eine harmonische synthe-
se aus elegantem und zeitgemäßem Design, praktischer 
funktionalität mit technischer kompetenz. es werden 
ausschließlich individuelle Leuchten und kleinserien 
vollständig in detaillierter handarbeit gefertigt – made in 
germany!

Die kreativität ist eine wichtige, treibende kraft: Wir fer-
tigen sämtliche Leuchten im eigenen hause nach eigenen 
ideen – vom entwurf über die entwicklung und fertigung 
bis hin zur endmontage und Verpackung – bei uns ent-
steht alles aus einer hand. 

für die herstellung werden hochwertige Materialien wie 
massives Messing, edelstahl und sowohl mundgeblasene 
opal gläser als auch eigens für b+M entwickelte schleu-
dergläser verwendet. Perfektes Oberflächenfinish bei 
chrom, Messing und nickel als auch absolute technische 
Präzision garantieren „wahre kunstwerke“. ein anspruch, 
den jeder unserer qualifizierten Mitarbeiter gewissenhaft 
in seinen aufgabenbereich überträgt. 

auch bei den elektronischen bauteilen kommt nur beste 
Qualität „Made in germany“ zum einsatz. Von den Vorstu-
fen der fertigung an wird jedes Produkt mehreren Qua-
litätskontrollen unterzogen, bevor es unsere fertigungs-
stätte verlässt. 

hochwertige rohstoffe handwerkskunst in der gürtlerei exaktes arbeiten in der Lackiererei
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Pendelleuchte 

550879  Nickel matt/Chrom

S. 11

seaL

seaL

grundmaterial:  Massiv Messing

glas:   acrylglas 

form:  

LeD integriert (austauschbar)
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  Abb. 1
550879  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 
Oberlicht: 2x 6 W LED, je 720 lm, 2700 K
Unterlicht: 3x 6 W LED, je 720 lm, 2700 K
Ober- und Unterlicht getrennt dimmbar
höhe: 1050 - 1150 mm, einstellbar
deckenbefestigung: 530 mm
leuchtkörper: 34,5 x 17,5 x 1220 mm oval
mit Sensordimmer
Energieeffizienzklasse A+

Oberlicht + Unterlicht

1 Pendelleuchte
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easy

 

easy

grundmaterial:  Massiv Messing

glas:   acrylglas 

form:  

LeD integriert (austauschbar)Pendelleuchte 

551879  Nickel matt/Chrom

S. 15



14 easy14

oberlicht

Unterlicht
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   Abb. 1 
551879 Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 
Oberlicht: 2x 6 W LED, je 720 lm, 2700 K  
Unterlicht: 4x 6 W LED, je 720 lm, 2700 K
Ober- und Unterlicht getrennt dimmbar
höhe: 1050 - 1150 mm, einstellbar  
deckenbefestigung: 530 mm  
leuchtkörper: 30 x 15 x 1360 mm  
mit Sensordimmer
Energieeffizienzklasse A+  

1 Pendelleuchte

Oberlicht + Unterlicht
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tischleuchte 

179089  Nickel matt/Chrom

S. 23

Stehleuchte 

759089 Nickel matt/Chrom

S. 24

Stehleuchte 

81079 Nickel matt/Chrom

S. 24

Pendelleuchte 

 
556089-d  Nickel matt/Chrom

S. 19

Pendelleuchte 

 
559089  Nickel matt/Chrom

S. 20

Wandleuchte 

 
229089  Nickel matt/Chrom

S. 21

Pendelleuchte 

 
557089-d  Nickel matt/Chrom

S. 18

stix

stix

grundmaterial:  Massiv Messing

LeD integriert (austauschbar)
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  Abb. 1
557089-d   Nickel matt/Chrom

mit Sensordimmer
Leuchtmittel: 3x 6 W LED, je 720  lm, 2700 K 
höhe: 950 - 1200 mm, verstellbar
mit filigranen Feststellern 
Deckenbefestigung: 535 mm
leuchtkörper: 30 x 10 x 1230 mm
Seile aus Deckenbefestigung aushängbar
Energieeffizienzklasse A+

1 Pendelleuchte
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  Abb. 2
556089-d  Nickel matt/Chrom

mit Sensordimmer
Leuchtmittel: 2x 6 W LED, je 720  lm, 2700 K 
höhe: 950 - 1200 mm, verstellbar
mit filigranen Feststellern 
Deckenbefestigung: 300 mm
leuchtkörper: 30 x 10 x 930 mm
Seile aus Deckenbefestigung aushängbar
Energieeffizienzklasse A+

2 Pendelleuchte
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  Abb. 1
559089  Nickel matt/ Chrom

Leuchtmittel: 4x 6 W LED, je 720  lm, 2700 K
höhe: 950 - 1200 mm, verstellbar
mit filligranen Feststellern
Deckenbefestigung: 300 mm
leuchtkörper: 30 x 10 x 1345 mm
Seile aus Deckenbefestigung aushängbar
Energieeffizienzklasse A+

1 Pendelleuchte
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  Abb. 2
229089  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 6 W LED, 720 lm, 2700 K
leuchtkörper: 30 x 10 x 400 mm
ausladung: 95 mm
Wandbefestigung: 145 x 60 mm
mit Tastdimmer
Leuchtkörper drehbar um 180°
Energieeffizienzklasse A+

stix

180°

2 Wandleuchte
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  Abb. 1
179089  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 6 W LED, 720 lm, 2700 K
höhe: 400 mm
Standfuß: Ø 180 mm
ausladung: max. 600 mm
mit Tastdimmer auf Sockelplatte
leuchtkörper: 30 x 10 x 340 mm
Leuchtkörper dreh- und kippbar
Energieeffizienzklasse A+

1 tischleuchte
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  Abb. 2
81079  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 4x 6 W LED, je 720  lm, 2700 K
höhe: 1700 mm
Standfuß: Ø 240 mm
leuchtkörper: 25 x 12 mm
mit Tastdimmer am Standrohr
mit Dreh-Kippgelenk am Standrohr
Energieeffizienzklasse A+

stix

  Abb. 1
759089  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 6 W LED, 720 lm, 2700 K
höhe Standrohr: 1150 mm
Standfuß: Ø 240 mm
ausladung: maximal 600 mm
leuchtkörper: 30 x 10 x 340 mm
Leuchtkörper dreh- und kippbar
mit Tastdimmer im Standrohr
Standfuß ist drehbar
Energieeffizienzklasse A+

1 2Stehleuchte Stehleuchte
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astra

astra

grundmaterial:  edelstahl, aluminium  
   und Messing

glas:   spezialglas weiß glänzend

form:  

LeD integriert (austauschbar)

tischleuchte 

130129  Nickel matt/Chrom

S. 31

Stehleuchte 

750129 Nickel matt/Chrom

S. 31

deckenleuchte 

930129 Nickel matt/Chrom
970129 Nickel matt/Chrom

S. 29

Pendelleuchte 

580129  Nickel matt/Chrom

S. 28
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1 Pendelleuchte

  Abb. 1
580129  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 4 x 6,5 W LED, 2720 lm, 2700 K
LED austauschbar bei B+M
höhenverstell- und aushängbar
höhe: 950 - 1200 mm, Breite: 860 mm
glas: Ø 150 mm, Spezialglas weiß glänzend 
deckenbefestigung: 305 x 54 mm
extern dimmbar
Energieeffizienzklasse A+
pdf-Seite 4
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2 3 deckenleuchte  deckenleuchte

  Abb. 2
930129  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 13 x 4,8 W LED, 6240 lm, 2700 K
LED austauschbar bei B+M
höhe: 185 mm, ausladung: Ø 800 mm
glas: Ø 150 mm, Spezialglas weiß glänzend 
deckenbefestigung: Ø 160 mm
extern dimmbar
Energieeffizienzklasse A+
pdf-Seite 7

  Abb. 3
970129  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 7 x 4,8 W LED, 3360 lm, 2700 K
LED austauschbar bei B+M
höhe: 185 mm, ausladung: Ø 580 mm
glas: Ø 150 mm, Spezialglas weiß glänzend 
deckenbefestigung: Ø 160 mm
extern dimmbar
Energieeffizienzklasse A+
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1 2tischleuchte  Stehleuchte

   Abb. 1
130129  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 1 x 6,5 W LED, 680 lm, 2700 K 
LED austauschbar bei B+M
höhe: 255 mm, Standfuß: Ø 90 mm
glas: Ø 150 mm, Spezialglas weiß glänzend
mit Schnur-Tastdimmer
Netzteil mit Steckverbindung
Energieeffizienzklasse A+
pdf-Seite 2

  Abb. 2
750129  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 3 x 6,5 W LED, 2040 lm, 2700 K
LED austauschbar bei B+M
höhe: 1490 mm, Standfuß: Ø 205 mm
glas: Ø 150 mm, Spezialglas weiß glänzend
ausladung: Ø 270 mm
mit Tastdimmer im Zierteil 
Netzteil mit Steckverbindung
Energieeffizienzklasse A+-Seite 6

pdf-Seite
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Moon ii

Moon ii

tischleuchte 

10966  Messing poliert/ matt
10969 Nickel matt/Chrom

S. 39

tischleuchte 

13966 Messing poliert/matt 
13969 Nickel matt/Chrom
 
S. 39

hockerleuchte 

16966 Messing poliert/matt
16969  Nickel matt/ Chrom

S. 39

deckenleuchte 

90086  Messing matt 
90087 Nickel matt

S. 37

Pendelleuchte 

506966 Messing poliert/matt
506969 Nickel matt/Chrom

S. 35

Stehleuchte 

75966   Messing poliert/matt
75969 Nickel matt/Chrom

S. 38

Pendelleuchte 

54966 Messing poliert/ matt
54969 Nickel matt/Chrom 

S. 35

Wandleuchte 

21966  Messing poliert/matt
21969 Nickel matt/ Chrom

S. 38

Pendelleuchte 

56966 Messing poliert/ matt
56969  Nickel matt/Chrom

S. 36

Pendelleuchte 
 
50966 Messing poliert/matt
50969 Nickel matt/Chrom

S. 36

Pendelleuchte 

53966  Messing poliert/matt
53969 Nickel matt/Chrom 
58966 Messing poliert/matt
58969  Nickel matt/Chrom

S. 34

grundmaterial:  Massiv Messing

glas:   spezialglas, weiß matt

form:  
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  Abb. 2
53966  Messing poliert/matt

ohne Abb.
53969 wie Abb. 2, jedoch Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 3x 8,4 W LED, je 900 lm, 2700 K
höhe: 1100 - 1500 mm, verstellbar
Deckenbefestigung: 750 x 52 mm
glas: Ø 160 mm, Spezialglas weiß matt
Energieeffizienzklasse A+

Moon ii

  Abb. 1
58969 Nickel matt/Chrom

ohne Abb.
58966 wie Abb.1, jedoch Messing poliert/ matt

Leuchtmittel: 3x 8,4 W LED, je 900 lm, 2700 K
höhe: 1100 - 1500 mm, verstellbar  
Deckenbefestigung: 1000 x 52 mm
glas: Ø 160 mm, Spezialglas weiß matt
Energieeffizienzklasse A+

1 2Pendelleuchte Pendelleuchte
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Moon ii

  Abb. 4
54966   Messing poliert/ matt

ohne Abb.
54969 wie Abb. 4, jedoch Nickel matt/Chrom 

Leuchtmittel: 2x 8,4 W LED, je 900 lm, 2700 K
höhe: 1100 - 1500 mm, verstellbar
Deckenbefestigung: 430 x 52 mm
glas: Ø 160 mm, Spezialglas weiß matt
Energieeffizienzklasse A+

  Abb. 3
506969   Nickel matt/Chrom

ohne Abb.
506966 wie Abb. 3, jedoch Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 3x 8,4 W LED, je 900 lm, 2700 K
höhe: 1100 - 1500 mm, verstellbar  
Deckenbefestigung: 1400 x 52 mm 
glas: Ø 200 mm, Spezialglas weiß matt
Pendel seitlich verschiebbar
Energieeffizienzklasse A+

3 4Pendelleuchte Pendelleuchte
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  Abb. 2
50969  Nickel matt/Chrom

ohne Abb.
50966  wie Abb. 2, jedoch Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 21 W LED, 2100 lm, 2700 K
höhe: 1100 - 1500 mm, verstellbar  
Deckenbefestigung: Ø 160 mm
glas: Ø 360 mm, Spezialglas weiß matt
Energieeffizienzklasse A+

  Abb. 1
56969   Nickel matt/Chrom

ohne Abb.  
56966 wie Abb. 1, jedoch Messing poliert/ matt

Leuchtmittel: 3x 8,4 W LED, je 900 lm, 2700 K
höhe: 1100 - 1500 mm, verstellbar  
deckenteller: Ø 400 mm
Deckenbefestigung: Ø 205 mm
glas: Ø 160 mm, Spezialglas weiß matt
Energieeffizienzklasse A+

Moon ii

1 2Pendelleuchte Pendelleuchte
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  Abb.3
90086  Messing matt

ohne Abb. 
90087  wie Abb. 2, jedoch Nickel matt

Leuchtmittel: E27 4x 57  W ECO 
höhe: 170 mm 
Deckenbefestigung: Ø 100 mm
glas: Ø 530 mm, Spezialglas weiß matt
Energieeffizienzklasse A++ bis E

3 deckenleuchte
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  Abb. 2  
21966  Messing poliert/matt

ohne Abb.
21969  wie Abb. 1, jedoch Nickel matt/ Chrom

Leuchtmittel: 6 W LED, 660 lm, 2700 K
höhe: 170 mm, ausladung: 220 mm 
Wandbefestigung: Ø 93 mm
glas: Ø 160 mm, Spezialglas weiß matt
mit Tastdimmer
Energieeffizienzklasse A+

  Abb. 1
75966   Messing poliert/matt

ohne Abb.
75969 wie Abb. 2, jedoch Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 3x 8,4 W LED, je 900 lm, 2700 K
höhe: 1350 mm
glas: Ø 360 mm, Spezialglas weiß matt
Standfuß: Ø 260 mm
mit Tastdimmer
Netzteil mit Steckverbindung
Energieeffizienzklasse A+

1 2Stehleuchte Wandleuchte
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  Abb. 3
10966  Messing poliert/ matt

ohne Abb. 
10969  wie Abb. 3, jedoch 
Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 3x 5 W LED, je 400 lm, 
2700 K
höhe: 360 mm, Standfuß: Ø 110 mm
glas: Ø 200 mm, Spezialglas weiß matt
mit Tastdimmer
Energieeffizienzklasse A+

  Abb. 4
13966  Messing poliert/matt

ohne Abb. 
13969  wie Abb. 4, jedoch 
Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 3x 5 W LED, je 400 lm, 
2700 K
höhe: 450 mm, Standfuß: Ø 140 mm
glas: Ø 250 mm, Spezialglas weiß matt
mit Tastdimmer
Energieeffizienzklasse A+

Moon ii

3 tischleuchte 5 hockerleuchte4 tischleuchte

  Abb. 5
16969  Nickel matt/ Chrom

ohne Abb.
16966  wie Abb. 5, jedoch 
Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 3x 8,4 W LED, je 900 lm, 
2700 K
höhe: 630 mm, Standfuß: Ø 185 mm
glas: Ø 360 mm, Spezialglas weiß matt
mit Tastdimmer
Netzteil mit Steckverbindung
Energieeffizienzklasse A+
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istar

 

 
 

istar

grundmaterial:  Massiv Messing

glas:   spezialglas weiß matt

form:  

LeD integriert (austauschbar)

deckenfluter 

82046  Messing poliert/matt
82049   Nickel matt/Chrom

S. 43
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  Abb. 1
82046  Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 
Oberlicht: 35,5 W LED, 4290 lm, 2700 K
Lesearm: 6 W LED, 660 lm, 2700 K
LED am Oberlicht austauschbar
LED am Leselicht austauschbar bei B+M
Lesearm höhenverstellbar, schwenkbar und getrennt dimmbar
ausladung: 510 mm, höhe: 1810 mm
Standfuß: Ø 280 mm
glas: Ø 460 mm, Spezialglas weiß matt
mit Tastdimmer
Netzteil mit Steckverbindung
Energieeffizienzklasse A+

  Abb. 2
82049  wie Abb. 1 jedoch Nickel matt/Chrom

1 2deckenfluter deckenfluter
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tres

tres

grundmaterial:  edelstahl und Messing

glas:   spezialglas weiß matt

form:  

LeD integriert (austauschbar)
deckenfluter 

80016 Messing poliert/matt 
80019 Nickel matt/Chrom

S. 47
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1 deckenfluter

  Abb. 1
80019  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel:1 x 35,5W LED, 4290 lm, 2700 K
LED austauschbar
höhe: 1810 mm, Standfuß: Ø 280 mm
glas: Ø 460 mm, Spezialglas weiß matt
mit abdeckscheibe
mit Tastdimmer am Standrohr
Netzteil mit Steckverbindung
Energieeffizienzklasse A+

  Abb. 2
80016  wie Abb. 1, 
jedoch Messing poliert/matt

2 deckenfluter
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tizian

tizian

Warmweißes Licht 3100 kkaltweißes Licht 5100 k

LeD-technologie auf allerhöchstem 
niveau. ein verschwindend geringer 
energieverbrauch und eine individuell 
einstellbare Lichtfarbe zeichnen 
diese standleseleuchten aus.

grundmaterial:  Massiv Messing

LeD integriert (austauschbar)

Stehleuchte 

61086  Messing poliert/ matt
61089  Nickel matt/ Chrom

S. 50 - 51
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  Abb. 1
61089  Nickel matt/ Chrom

Leuchtmittel: 14 W LED, 1400 lm, 2700 - 5100 K
LED austauschbar
warm- und kaltweiße LEDs kombinierbar
höhe: 1000 - 1400 mm, verstellbar    
ausladung: max. 550 mm
getrennt dimmbar, mit zwei integrierten Tastdimmern
Energieeffiezienzklasse A+

Diese Leuchte ist ohne Verschraubung 
stufenlos höhenverstellbar. Der Kabelaustritt  
erfolgt seitlich aus der Bodenplatte.  
Der Leuchtenarm ist um 300° schwenkbar.

1 Stehleuchte
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  Abb. 2
61086  Messing poliert/ matt

Leuchtmittel: 14 W LED, 1400 lm, 2700 - 5100 K
LED austauschbar
warm- und kaltweiße LEDs kombinierbar
höhe: 1000 - 1400 mm, verstellbar
ausladung: max. 550 mm
getrennt dimmbar, mit zwei integrierten Tastdimmern
Energieeffiezienzklasse A+

tizian

Diese Leuchte ist ohne Verschraubung 
stufenlos höhenverstellbar. Der Kabelaustritt  
erfolgt seitlich aus der Bodenplatte.  
Der Leuchtenarm ist um 300° schwenkbar.

2 Stehleuchte
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PaLais LeD

PaLais LeD

grundmaterial:  Massiv Messing

glas:   spezialglas
   weiß matt

form:  

LeD integriert (austauschbar)

deckenfluter 

82976-1 Messing poliert/ matt 
82979-1 Nickel matt/Chrom 

S. 57

deckenfluter 

82876 Messing poliert/ matt 
82879 Nickel matt/Chrom

S. 57

tischleuchte 

13876 Messing poliert/ matt
13879 Nickel matt/Chrom

S. 56

Wandleuchte 

20876 Messing poliert/ matt
20879 Nickel matt/Chrom

S. 55

Pendelleuchte 

52876 Messing poliert/ matt 
52879 Nickel matt/Chrom

S. 54
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   Abb. 1 
52879 Nickel matt/Chrom

ohne Abb.
52876 wie Abb. 1, jedoch Messing poliert/ matt 

Leuchtmittel: 2x 14 W LED, je 1800 lm, 2700 K
LED austauschbar
Breite: 790 mm, höhe: 1100 – 1500 mm, verstellbar
Deckenbefestigung: 530 mm
glas: 320 x 120 mm oval, 
Spezialglas und abdeckglas weiß matt
Energieeffizienzklasse A+

PaLais LeD

1 Pendelleuchte
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   Abb. 2 
20876 Messing poliert/ matt 

ohne Abb.
20879 wie Abb. 3, jedoch Nickel matt/Chrom 

Leuchtmittel: 9,8 W LED, 1300 lm, 2700 K
LED austauschbar
höhe: 290 mm, ausladung: 160 mm
Wandbefestigung: Ø 93 mm
glas: 320 x 120 mm oval, Spezialglas und abdeckglas weiß matt
mit Tastdimmer
Energieeffizienzklasse A+

2 Wandleuchte
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   Abb. 1 
13879 Nickel matt/Chrom

ohne Abb.
13876 wie Abb. 1, jedoch Messing poliert/ matt

Leuchtmittel: 14 W LED, 1800 lm, 2700 K
LED austauschbar
höhe: 400 mm, Standfuß: 190x 100 mm oval
glas: 320 x 120 mm oval,
Spezialglas und abdeckglas weiß matt
mit Tastdimmer
Energieeffizienzklasse A+

PaLais LeD

1 tischleuchte
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   Abb. 3
82879 Nickel matt/Chrom

ohne Abb.
82876 wie Abb. 3, jedoch Messing poliert/ matt 

Leuchtmittel: 18,9 W LED, 2300 lm, 2700 K
LED am Oberlicht austauschbar
Lesearm: 6 W LED, 660 lm, 2700 K
LED am Lesearm austauschbar bei B+M
höhe: 1760 mm, ausladung: 450 mm, Standfuß: Ø 260 mm
glas: 320 x 120 mm oval, Spezial- u. abdeckglas weiß matt
Lesearm höhenverstellbar und schwenkbar
mit Tastdimmer getrennt dimmbar
Netzteil mit Steckverbindung
Energieeffizienzklasse A+

   Abb. 2
82976-1 Messing poliert/ matt 

ohne Abb.
82979-1 wie Abb. 2, jedoch Nickel matt/Chrom 

Leuchtmittel: 35,5 W LED, 4290 lm, 2700 K
LED am Oberlicht austauschbar
Lesearm: 6 W LED, 660 lm, 2700 K
LED am Lesearm austauschbar bei B+M
höhe: 1850 mm, ausladung: 510 mm, Standfuß: Ø 300 mm
glas: Ø 460 mm, Spezial- u. abdeckglas weiß matt
Lesearm höhenverstellbar und schwenkbar
mit Tastdimmer getrennt dimmbar
Netzteil mit Steckverbindung
Energieeffizienzklasse A+

2 deckenfluter 3 deckenfluter

oberlicht
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Pendelleuchte 

500186 Messing poliert/matt

S. 60

tischleuchte 

130186 Messing poliert/matt

S. 61

hockerleuchte 

160186 Messing poliert/matt

S. 61

Stehleuchte 

750186 Messing poliert/matt

S. 62

Stehleuchte 

650186 Messing poliert/matt 

S. 63

grundmaterial:  Massiv Messing

schirm:   feincrash ecru, creme, 
   Material 146

form:  

ohne Leuchtmittel
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  Abb. 1
500186  Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 3x E27 max. 40 W
höhenverstellbar
höhe: 700- 1600 mm, deckenbefestigung Ø 74 mm
Schirm: Ø 480x Ø 250 x h230 mm, 
Feinchrash ecru, creme
extern dimmbar 
Energieeffizienzklasse A++ bis E

seDa

1 Pendelleuchte
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  Abb. 2
130186  Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 1x E27 max. 40 W
höhe: 560 mm, Standfuß Ø 160 mm
Schirm: Ø 400 x Ø 200 x h 200 mm, 
Feinchrash ecru, creme
mit Schnurzwischenschalter
Energieeffizienzklasse A++ bis E

  Abb. 3
160186  Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 3x E27 max. 40 W
höhe: 700 mm, Standfuß Ø 180 mm
Schirm: Ø 480 x Ø 250 x h 230 mm, 
Feinchrash ecru, creme
mit Tastdimmer
Energieeffizienzklasse A++ bis E 

seDa

2 3tischleuchte hockerleuchte
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  Abb. 1
750186  Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 4x E27 max. 40 W
höhe: 1550 mm , Standfuß: Ø 260 mm
Schirm: Ø 560 x Ø 300 x h 310 mm, 
Feinchrash ecru, creme
mit Tastdimmer für Luminator und Serienschalter 
Energieeffizienzklasse A++ bis E 

seDa

1 Stehleuchte
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  Abb. 2
650186  Messing poliert/ matt

Leuchtmittel: 3x E27 max. 40 W
Stufenlose Höhenverstellung
höhe: 1300 - 1740 mm , verstellbar, Standfuß: Ø 260 mm
ausladung: max. 295 mm
Schirm: Ø 450 x Ø 280 x h 280 mm.
Feincrash ecru, creme
mit Tastdimmer unterhalb des Bridgearmes 
Energieeffizienzklasse A++ bis E 

seDa

Diese Leuchte ist ohne Verschraubung 
stufenlos höhenverstellbar und 300° schwenkbar. 
Der Kabelaustritt erfolgt seitlich 
aus der Bodenplatte.

2 Stehleuchte

44
 c
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Viga

Viga

Pendeleuchte 

500316-2 Messing poliert/matt
500319-2 Nickel matt/Chrom

S. 66

tischleuchte 

130316-2 Messing poliert/matt
130319-2 Nickel matt/Chrom

S. 67

hockerleuchte 

160316-2 Messing poliert/matt
160319-2 Nickel matt/Chrom

S. 68

Stehleuchte

750316-2 Messing poliert/matt
750319-2 Nickel matt/Chrom

S. 69

grundmaterial:  edelstahl und Messing

schirm:   chintz beige oder weiß

form:  

ohne Leuchtmittel
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1 2Pendelleuchte Pendelleuchte

  Abb. 1
500316-2  Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 1 x 21 W LED, 2100 lm, 2700 K
LED austauschbar bei B+M p
höhenverstell- und aushängbar
höhe: 950 - 1200 mm, deckenbefestigung: Ø 210 mm
Schirm: Ø 450 x 220 mm, chintz beige
extern dimmbar
Energieeffizienzklasse A+

  Abb. 2
500319-2  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 1 x 21 W LED, 2100 lm, 2700 K
LED austauschbar bei B+M pdf-Seite
höhenverstell- und aushängbar
höhe: 950 - 1200 mm, deckenbefestigung: Ø 210 mm
Schirm: Ø 450 x 220 mm, chintz weiß
extern dimmbar 
Energieeffizienzklasse A+

Viga
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3 4tischleuchte tischleuchte

  Abb. 3
130316-2  Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 1 x E27 max. 40 W
höhe: 495 mm, Standfuß: Ø 140 mm
Schirm: Ø 300 x 160 mm, chintz beige
mit Tastdimmer 
Energieeffizienzklasse A++ bis E

  Abb. 4
130319-2  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 1 x E27 max. 40 W
höhe: 495 mm, Standfuß: Ø 140 mm
Schirm: Ø 300 x 160 mm, chintz weiß
mit Tastdimmer 
Energieeffizienzklasse A++ bis E

  Abb. 2
500319-2  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 1 x 21 W LED, 2100 lm, 2700 K
LED austauschbar bei B+M pdf-Seite
höhenverstell- und aushängbar
höhe: 950 - 1200 mm, deckenbefestigung: Ø 210 mm
Schirm: Ø 450 x 220 mm, chintz weiß
extern dimmbar 
Energieeffizienzklasse A+
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1 2hockerleuchte hockerleuchte

  Abb. 1
160316-2  Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 1 x E27 max. 40 W
höhe: 710 mm, Standfuß: Ø 180 mm
Schirm: Ø 350 x 190 mm, chintz beige
mit Tastdimmer am Standrohr
Energieeffizienzklasse A++ bis E

  Abb. 2
160319-2  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 1 x E27 max. 40 W
höhe: 710 mm, Standfuß: Ø 180 mm
Schirm: Ø 350 x 190 mm, chintz weiß
mit Tastdimmer am Standrohr
Energieeffizienzklasse A++ bis E
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3 4Stehleuchte Stehleuchte

  Abb. 3
750316-2  Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 1 x E27 max. 40 W
höhe: 1560 mm, Standfuß: Ø 250 mm
Schirm: Ø 450 x 220 mm, chintz beige
mit Tastdimmer am Standrohr
Energieeffizienzklasse A++ bis E
pdf-Seite 

  Abb. 4
750319-2  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 1 x E27 max. 40 W
höhe: 1560 mm, Standfuß: Ø 250 mm
Schirm: Ø 450 x 220 mm, chintz weiß
mit Tastdimmer am Standrohr
Energieeffizienzklasse A++ bis E
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Manhattan

Manhattan

grundmaterial:  edelstahl und Messing

schirm:   chintz beige oder weiß

form:  

ohne LeuchtmittelStehleuchte 

700196 Messing poliert/matt

S. 73

Stehleuchte 

700199 Nickel matt/Chrom

S. 73
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2+3 Stehleuchte

  Abb. 1
700196  Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 1 x E27 max. 40 W
höhenverstellbar 
höhe: 1380 - 1800 mm, Standfuß: Ø 250 mm
Schirm: Ø 550 x Ø 300 x 350 mm, chintz beige
mit Tastdimmer am Standrohr
Energieeffizienzklasse A++ bis E
pdf-Seite 20

  Abb. 2+3
700199  wie Abb.1, jedoch Nickel matt/Chrom, Chintz weiß

Diese Leuchten sind ohne Verschraubung stufenlos 
höhenverstellbar. Der Kabelaustritt erfolgt seitlich 
aus der Bodenplatte.

pdf-Seite 21
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istock

montage mit Hockerleuchte

bouLe74
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bouLe

bouLe

tischleuchte 

130306-2 Messing poliert/matt
130309-2 Nickel matt/Chrom

S. 76

hockerleuchte 

160306-2 Messing poliert/matt
160309-2 Nickel matt/Chrom

S. 76

Stehleuchte 

750306-2 Messing poliert/matt
750309-2 Nickel matt/Chrom

S. 77

grundmaterial:  edelstahl und Messing

schirm:   chintz beige oder weiß

form:  

ohne Leuchtmittel



7676 bouLe

  Abb. 1
130306-2  Messing poliert/matt Chintz beige

  Abb. 2
130309-2  Nickel matt/Chrom Chintz weiß

Leuchtmittel: 1 x E27 max. 40 W
höhe: 495 mm, Standfuß: Ø 140 mm
Schirm: Ø 300 x 160 mm, chintz beige oder weiß
mit Tastdimmer im Zierteil
Energieeffizienzklasse A++ bis E

  Abb. 3
160309-2  Nickel matt/Chrom Chintz weiß

  Abb. 4
160306-2  Messing poliert/matt Chintz beige

Leuchtmittel: 1 x E27 max. 40 W
höhe: 710 mm, Standfuß: Ø 180 mm
Schirm: Ø 350 x 190 mm, chintz beige oder weiß
mit Tastdimmer im Zierteil
Energieeffizienzklasse A++ bis E

2 4tischleuchte hockerleuchte

1 3
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5 6Stehleuchte Stehleuchte

  Abb. 5
750306-2  Messing poliert/matt

Leuchtmittel: 1 x E27 max. 40 W
höhe: 1560 mm, Standfuß: Ø 250 mm
Schirm: Ø 450 x 220 mm, chintz beige
mit Tastdimmer im Zierteil 
Energieeffizienzklasse A++ bis E

pdf-Seite 14

  Abb. 6
750309-2  Nickel matt/Chrom

Leuchtmittel: 1 x E27 max. 40 W
höhe: 1560 mm, Standfuß: Ø 250 mm
Schirm: Ø 450 x 220 mm, chintz weiß
mit Tastdimmer im Zierteil 
Energieeffizienzklasse A++ bis E
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79 WinDeck LeD 

grundmaterial:  Massiv Messing

glas:   spezialglas

LeD integriert (austauschbar)

WinDeck LeD

Wandleuchte 

25966  Messing matt
25967  Nickel matt 

S. 80 - 81
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  Abb. 1
25966  Messing matt

Leuchtmittel: 8 W LED, 745 lm, 2900 K
LED austauschbar
Breite: 340 mm
ausladung: 70 mm
höhe: 106 mm
glas: Spezialglas klar und 
opales Zweischichtglas weiß
Energieeffizienzklasse A+

WinDeck LeD

1 Wandleuchte
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  Abb. 2 
25967  Nickel matt

Leuchtmittel: 8 W LED, 745 lm, 2900 K
LED austauschbar
Breite: 340 mm
ausladung: 70 mm
höhe: 106 mm
glas: Spezialglas klar und 
opales Zweischichtglas weiß
Energieeffizienzklasse A+

 

WinDeck LeD

2 Wandleuchte
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aura

aura

grundmaterial:  Massiv Messing

glas:   spezialglas weiß
   und Dolomiti

form: 
 

Diese Leuchten lassen sich sowohl
als Decken- und als Wandleuchten
einsetzen. 

LeD integriert (austauschbar)

deckenleuchte 

924691  Nickel matt 
924698  Chrom
924696  Messing poliert

S. 84 - 85
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   Abb. 1 
924691 Nickel matt 

ohne Abb.
924698 wie Abb. 2, jedoch Chrom

Leuchtmittel: 22 W LED, 2550 lm, 2900 K
LED austauschbar
Maß: Ø 400 mm, höhe 85 mm
Deckenbefestigung: Ø 145 mm
Spezialglas weiß und dolomiti
Energieeffizienzklasse A+

1 deckenleuchte
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   Abb. 2    
924696 Messing poliert

Leuchtmittel: 22 W LED, 2550 lm, 2900 K
LED austauschbar
Maß: Ø 400 mm, höhe 85 mm
Deckenbefestigung: Ø 145 mm
Spezialglas weiß und dolomiti
Energieeffizienzklasse A+

Spezialglas weiß und dolomiti

problemlose Leuchtenmontage durch funktionelle
Deckenbefestigung

2 deckenleuchte
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SonderanFertIgungen 

ganz nach ihren Wünschen und Vorstellungen.

Wir unterstreichen ihre individualität auch gerne mit  
einem ganz persönlichen Meisterstück. gemeinsam mit 
unseren erfahrenen Designern, zeichnern und technikern 
entwickeln wir für sie ihren traum aus purem Licht. in un-
serer Manufaktur können wir jeden noch so ausgefallenen 
kundenwunsch erfüllen: Wir fertigen für sie jede Länge, 
jede färbung und haben auch für Dachschrägen die per-
fekte Lösung. in einem gespräch mit dem fach- oder Mö-
belhändler ihres Vertrauens können sie ihre ideen, gerne 
auch anhand einer handskizze, persönlich besprechen. 
auf dieser basis beginnen wir dann mit der anfertigung 
einer caD-zeichnung und gehen gemeinsam mit ihnen 
den Weg bis zu ihrer persönlichen traumleuchte.

IndIvIdualISIerungSBeISPIel – rauMhöhe

unsere seilsysteme werden ab Werk für eine raumhöhe 
von 2,50 m gefertigt, dabei befinden sich die Feststeller 
oder gegengewichte aus ästhetischen gründen im unte-
ren Drittel der seitabhängung. Die anpassung auf andere 
raumhöhen ist jedoch problemlos möglich. für abwei-
chende raumhöhen geben sie bitte stets das Maß a an 
(Decke bis unterkante glas). 

M
aß

 A

75
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IndIvIdualISIerungSBeISPIel – dachSchrägen

Durch den einsatz von gelenken und teleskoprohren ist es 
möglich, Leuchten auch in verwinkelte Dachschrägen zu 
montieren. 

geben sie uns bitte den neigungswinkel der befestigungs-
fläche sowie die gewünschte Pendellänge an. Wir empfeh-
len ihnen die Länge in der Mitte des befestigungs balkens 
zu messen.

Dachschräge längs

Dachschräge quer
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SonderanFertIgungen KaBelKanäle 

als zubehör zu unseren Leuchten erhalten sie auf anfrage 
kabelkanäle und Verteilerdosen. Diese eleganten acces-
soires sind die optimale ergänzung zu ihrer b+M Leuchte. 
sie sind in allen typischen b+M färbungen erhältlich:
Bronze - Messing poliert - Messing matt - nickel matt - 
chrom

Die länge l des kabelkanals wird speziell nach lhren an-
gaben gefertigt. Die maximale Länge eines stücks beträgt 
1,20 m. bei Überlängen werden mehrere stücke durch einen 
Verbinder miteinander verbunden, wie in nebenstehender 
zeichnung illustriert, um die gewünschte gesamtlänge zu 
erreichen.
auch die bohrung des Deckenbalkens bzw. des Deckentopf-
es erfolgt exakt nach ihren angaben (siehe unten). 

auf Wunsch kann der kabelkanal zudem auf 90 grad (zeich-
nung links) gebogen werden. auf diese Weise ist für sie die 
größtmögliche flexibilität gegeben und wir können ihnen für 
jedes Problem die optimale Lösung anbieten.



89

technISche KoMPetenZ

B+M leuchten – führend durch Innovation.
Qualität setzt sich durch. Mit dieser Maxime haben wir im Laufe der Jahre zahlreiche  patentierte 
Lösungen entwickelt, die sich in vielen unserer Leuchten wiederfinden.  Un sere Ideen und deren 
umsetzung im Detail arbeiten oft nur im Verborgenen und verrichten unbemerkt ihren Dienst, machen
aber über viele Jahre den unterschied aus. neben der  einzigartigen Qualität ist es somit unsere 
kontinuierliche innovationskraft, die unsere Meisterstücke immer wieder zu Liebhaberstücken 
avancieren lässt.

SyMBolerKlärung

led-technologie.
Mit der Erfindung der LED hat die neue Zukunft des Lichts begonnen. Die eigens für B+M Leuchten
entwickelten LeD-komponenten schaffen ein gesundes Licht, dass an das  natürliche sonnen-
licht heranreicht. Durch hervorragende farbwiedergabewerte cri ≥ 90 und einer warmweißen 
farbtemperatur von minimal 2700 kelvin simulieren wir das für unseren biorhythmus so wichtige 
sonnenlicht. somit erzeugen wir ein der glühlampe ähnliches Licht und sorgen für brillante farben 
und eine gesunde behagliche atmosphäre. hinzu kommt, dass alle unsere LeD-Leuchten dimmbar 
und so den erfordernissen entsprechend einstellbar sind.

Farbwiedergabeindex crI (ra).
Wie natürlich erscheinen die farben im künstlichen LeD-Lampenlicht? Dies gibt der farbwieder-
gabeindex „cri“ oder auch „ra“ genannt an. Das sonnenlicht und die früher  üblichen glühlampen 
haben einen farbwiedergabeindex cri von 100. entgegen den üblicherweise am Markt eingesetz-
ten LeDs mit einem cri von ca. 80 setzen wir, soweit technisch realisierbar, auf cri ≥ 90. hier-
durch erzielen wir eine naturgetreue echtheit und natürliche farbwiedergabe von Personen und 
gegenständen im raum. unser LeD-Licht kommt somit dem natürlichen Licht möglichst nah. Dies 
ermöglicht ein brillantes Licht für eine behagliche und gesunde atmosphäre für körper und geist.

led austauschbar.
unsere LeD-komponenten haben, bei bestimmungsgemäßem einsatz, eine Lebensdauer von vielen 
Jahren. sollte trotzdem im Laufe der zeit ein austausch nötig sein: ganz einfach! bei LeD-Leuchten
mit diesem symbol können sie selbst mit etwas geschick und mit handels üblichem Werkzeug ge-
mäß der gebrauchs- und Montageanleitung die LeD- Platine ersetzen. Wir garantieren ihnen, für 
die nächsten Jahre technisch gleichwertigen ersatz liefern zu können. 

led austauschbar B+M.
sollte es bei unseren LeD-komponenten einmal technische Probleme geben, obwohl unsere elek-
tronischen bauteile, bei bestimmungsgemäßem einsatz, für eine Lebensdauer von vielen Jahren 
konzipiert sind: Wir sind für sie da und helfen ihnen! b+M Leuchten ist eine Manufaktur und produ-
ziert seine Leuchten im eigenen Werk. Daher haben wir auch nach einigen Jahren immer noch die 
Möglichkeit, ihre Leuchte zu reparieren. setzen sie sich mit ihrem händler oder mit uns direkt in 
Verbindung und wir besprechen die weitere Vorgehensweise.
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netzteil mit Steckverbindung.
bei LeD- Leuchten mit diesem symbol können sie selbst ohne Werkzeug gemäß der gebrauchs- 
und Montageanleitung das betriebsgerät ersetzen. Das netzteil wird ganz einfach von der Leuchte 
getrennt. 

energieeffizienz-Klasse  eKK = a+
ihnen ist der nachhaltige umgang mit energie und ressourcen wichtig? bei allen Leuchten ist die 
Energieeffizienzklasse EEK angegeben. Leuchten mit einem besonders guten EEK sind extra mit 
einem Piktogramm gekennzeichnet.

tast- und drehdimmer.
b+M Produkte sind mit eigens entwickelten Dimmern ausgestattet. Wir unterschieden zwischen 
einem tast- und Drehdimmer. tastdimmer werden durch ein kurzes Drücken des knopfes (kleine 
kugel) ein- und ausgeschaltet. Durch langes Drücken des knopfes wird die Leuchte hell und dunkel 
gedimmt. Die im tastdimmer eingebaute Memory-funktion startet die Leuchte bei erneutem ein-
schalten mit der zuletzt eingestellten helligkeit. beim Drehdimmer wird die Leuchte durch Drehen 
eingeschaltet, gedimmt und ausgeschaltet.

externer drehdimmer.
bei gekennzeichneten Leuchten ohne eingebauten Dimmer kann extern über einen Phasenab-
schnitt-Dimmer die Lichtintensität eingestellt werden. in unserer gebrauchs- und Montageanlei-
tung finden Sie alle benötigten Angaben.  

Smart-White-technologie – einstellung der lichtfarbe.
Verschiedenfarbige LeDs erzeugen mit der smart-White-technologie unter schiedliche Lichtfarben. 
Über zwei getrennte Dimmer können sie verschiedene Lichtkombinationen individuell und je nach 
bedarf einstellen: sei es ein kaltweißes, helles und augenfreundliches Licht zum Lesen oder ein 
warmweißes, gemütliches Licht für eine behagliche umgebung zum entspannen. sie entscheiden. 

Sensordimmer.
einige LeD-Leuchten sind mit einem eigens für b+M Leuchten entwickelten sensor ausgestattet. 
Dieser ermöglicht es, die Leuchte berührungslos zu dimmen. Durch Bewegen der Handfläche vor 
dem sensor kann die Leuchte ein- und ausgeschaltet oder durch längeres halten stufenlos gedimmt 
werden. Durch die Memory-funktion im Dimmer startet die Leuchte nach erneutem einschalten mit 
der zuletzt eingestellten helligkeit. Leuchten mit sensordimmer können nicht zusätzlich über einen 
externen Dimmer gesteuert werden.

ober- und unterlicht.
Die Leuchte verfügt über ein oberlicht für die indirekte beleuchtung sowie ein unterlicht für die 
direkte beleuchtung der fläche. beide richtungen lassen sich getrennt voneinander schalten und 
dimmen.
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höhenverstellung bei Pendelleuchten.
Leuchten mit diesem symbol können sie in der höhe verstellen. Dies passiert einfach, schlicht 
und elegant mittels eines optisch ansprechenden Gegen gewichts oder filigranen Feststellers. Mit 
einem gegengewicht: ganz einfach durch Verschieben des gewichts nach oben oder unten. Die 
gegengewichte an unseren Pendelleuchten sind dabei nicht nur funktional, sondern auch ästhe-
tisch einzigartig. Der feststeller: die einfachste Methode die höhe einzustellen, durch simples Ver-
schieben nach oben oder unten.  

Seil abnehmbar.
höchste Variabilität: sie planen eine familienfeier,
verschieben den tisch und die Pendelleuchte muss 
abgenommen werden? sie wollen die Leuchte
ohne viel aufwand reinigen? bei diesem system 
können sie das Pendel ganz einfach und werk-
zeuglos aushängen und abnehmen. später können 
sie das Pendel wieder einhängen, ohne dass es 
einen mechanischen oder elektrischen schaden 
genommen hat, wieder einhängen.

höhenverstellung bei Stehleuchten.
Dieses system ermöglicht, dass die Leuchte stufenlos und ohne eine schraube zu lösen in die 
gewünschte höhe gebracht werden kann. eine aufwendige Montagetechnik lässt es zu, dass der 
kabel austritt seitlich aus der bodenplatte erfolgen kann. Dieses Montagesystem ermöglicht außer-
dem den patentierten Verdrehungsschutz. 

leuchtkörper drehbar.
Der Leuchtkörper ist drehbar gelagert. Die Lichtrichtung kann auf diese Weise individuell den an-
sprüchen entsprechend eingestellt werden.

Seitliche verstellung bei Pendelleuchten.
höchste flexibilität: bei einigen Pendelleuchten ist über die höhen- auch eine seitliche Verstellung 
der Pendel in der Deckenbefestigung möglich. so können sie die Leuchte beispielsweise optimal an 
einen ausziehbaren esstisch an passen und diesen stets perfekt ausleuchten.

Bridge-arm an Standlese- und deckenleuchten.
Leicht und geräuschlos: Dank einer speziell entwickelten und ausgefeilten Mechanik im sogenann-
ten bridge-arm können sie diesen äußerst leichtgängig und geräuschlos in jede beliebige Position 
drehen. Die kombination aus einem nadel- und einem kugellager ermöglicht die unvergleichlich 
leichte handhabung – trotz hohen gewichts des Leuchtenarms aus massivem Messing.

drehbarer Fuß.
Der fuß der standleseleuchte ist besonders drehfreudig. Durch den einsatz eines speziellen axial-
kugellagers kann die Leuchte extrem leichtgängig im standfuß gedreht werden. Das ist nicht nur 
äußerst praktisch, sondern schützt zugleich ihren bodenbelag, da ein Drehen des gesamten fußes 
überflüssig wird.
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technische Änderungen und irrtümer vorbehalten · Maße ca. Angaben in mm
Layout: koko Konzept + Kommunikation Fotos: Christoph Meinschäfer Fotografie, studioraum, istock · Druck: F.W. Becker GmbH
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inDex  

tISch- und 
hocKerleuchten

10966 MOON II 39

10969 MOON II 39

13876 PALAIS LED 56

13879 PALAIS LED 56

13966 MOON II 39

13969 MOON II 39

16966 MOON II 39

16969 MOON II 39

130129 ASTRA 31

130186 SEDA 61

130306-2 BOULE 76

130309-2 BOULE 76

130316-2 VIGA 67

130319-2 VIGA 67

160186 SEDA 61

160306-2 BOULE 76

160309-2 BOULE 76

160316-2 VIGA 68

160319-2 VIGA 68

179089 STIX 23

Wandleuchten 

20876 PALAIS LED 55

20879 PALAIS LED 55

21966 MOON II 38

21969 MOON II 38

25966 WINDECK LED 80 

25967 WINDECK LED 81

229089 STIX 21

art.-nr. KolleKtIon  SeIte

Pendelleuchten 

50966 MOON II 36

50969 MOON II 36

52876 PALAIS LED 54

52879 PALAIS LED 54

53966 MOON II 34

53969 MOON II 34

54966 MOON II 35

54969 MOON II 35

56966 MOON II 36

56969 MOON II 36

58966 MOON II 34

58969 MOON II 34

500186 SEDA 60

500316-2 VIGA 66

500319-2 VIGA 66

506966 MOON II 35

506969 MOON II 35

550879 SEAL 11

551879 EASY 15

556089-D STIX 19

557089-D STIX 18

559089 STIX 20

580129 ASTRA 28

Stehleuchten,
leSeleuchten
und Fluter

61086 TIZIAN 51

61089 TIZIAN 50

75966 MOON II 38

75969 MOON II 38

80016 TRES 47

80019 TRES 47

81079 STIX 24

82046 ISTAR 43

82049 ISTAR 43

82876 PALAIS LED 57

82879 PALAIS LED 57

82976-1 PALAIS LED 57

82979-1 PALAIS LED 57

650186 SEDA 63

700196 MANHATTAN 73

700199 MANHATTAN 73

750129 ASTRA 31

750186 SEDA 62

750306-2 BOULE 77

750309-2 BOULE 77

750316-2 VIGA 69

750319-2 VIGA 69

759089 STIX 24

decKenleuchten

90086 MOON II 37

90087 MOON II 37

924691 AURA 84

924696 AURA 85

924698 AURA 84

930129 ASTRA 29

970129 ASTRA 29

art.-nr. KolleKtIon  SeIte art.-nr. KolleKtIon  SeIte
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verKauFS- und lIeFerBedIngungen der B+M leuchten gMBh 

für alle angebote, Leistungen und Verkäufe sind ausschließlich die „allgemeinen Lieferbedingungen für erzeugnisse und 
Leistungen der elektroindustrie“ des zVei (zentralverband elektrotechnik- und elektronikindustrie e.V.) sowie die er-
gänzungsklausel „erweiterter eigentumsvorbehalt“ in ihrer neuesten fassung gültig. anderslautende bedingungen oder 
ergänzungen haben nur gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. zusätzlich gelten folgende Verkaufs- und 
Lieferbedingungen: 

1. Die in unserer Preisliste und in unseren angeboten angegebenen Preise sind grundsätzlich freibleibend. 

2. für die berechnung sind die am tage der Lieferung gültigen Preise maßgebend. bei änderung der kostensituation müs-
sen wir uns eine Preisberichtigung vorbehalten. unsere Preise gelten ab Werk, zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen 
umsatzsteuer, ausschließlich Verpackung, die zu selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen wird. 

2.1. für alle bestellungen gilt ein Mindestbestellwert 50,- euro (netto), bei kleineren bestellungen fällt ein Mindermengen-
zuschlag von 15,- euro pro bestellung an.

3. abweichend von den „allgemeinen Lieferbedingungen für erzeugnisse und Leistungen der elektroindustrie“ (zVei) sind 
schadensersatzansprüche wegen Lieferverzugs ausgeschlossen, soweit dieser auf nur leichter fahrlässigkeit unserer-
seits beruht. Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist der Schadensersatz auf den vertragstypischen 
vorhersehbaren schaden begrenzt. Lieferung erfolgt – auch bei frachtfreiem Versand – auf gefahr des käufers; die Ware 
gilt bei Verlassen des Werkes als angenommen. sofern keine besonderen Versandanweisungen vorliegen, erfolgt die be-
förderung nach bestem Ermessen ohne Verpflichtung für billigste und sicherste Verfrachtung. 

4. Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen bezahlung unser eigentum. bei Weiterveräußerung tritt der käufer alle rechte
bis zur erfüllung sämtlicher forderungen an uns ab. Wir behalten uns ausdrücklich vor, eine Lieferung gegen Vorkasse oder 
sicherheitsleistung durchzuführen, wenn sich herausstellt, dass unser zahlungsanspruch gefährdet ist. ferner können
wir von einem bestätigten Auftrag zurücktreten, wenn der Käufer seine Verpflichtungen aus früheren Lieferungen nicht 
erfüllt hat. 

5. unsere rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 tagen mit 3 % skonto oder innerhalb von 30 tagen netto. ein skonto-
abzug setzt voraus, dass der Käufer mit seinen übrigen Zahlungsverpflichtungen nicht schuldhaft im Rückstand ist und 
die gutschrift des rechnungsbetrages auf dem konto des Lieferanten innerhalb der vereinbarten frist erfolgt. zeitüber-
schreitungen berechtigen zur berechnung der üblichen Verzugszinsen. 

6. betriebsstörungen durch nicht vorauszusehende ereignisse und höhere gewalt, sowohl beim Lieferer als auch bei 
Unterlieferanten, entbinden von den eingegangenen Lieferungsverpflichtungen. Der Besteller ist nicht berechtigt, aus 
gründen dieser art vom auftrag zurückzutreten. 

7. beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 10 tagen nach Warenerhalt schriftlich 
geltend gemacht werden. reklamationen seitens der Verbraucher können nur von uns als Lieferwerk in bezug auf ihre 
stichhaltigkeit geprüft und anerkannt werden. unser kunde ist also nicht berechtigt, ohne vorherige rückfrage bei uns 
und ohne unser einverständnis, kostenlosen ersatz zuzugestehen, da des Öfteren von Verbrauchern beanstandungen 
vorgebracht werden, die der hersteller ablehnen bzw. auf deren eigenes Verschulden zurückführen muss. Weiterhin 
gilt für regressansprüche des käufers an uns, dass der käufer für den fall, dass er von seinem kunden oder dessen 
kunden berechtigt auf nacherfüllung in anspruch genommen wird, uns binnen angemessener frist die Möglichkeit gibt, 
die Nacherfüllung selbst vorzunehmen, bevor er anderweitig Kosten verursacht. Diese Verpflichtung hat der Käufer 
entsprechend auf seinen abnehmer zu übertragen. Versäumt der käufer dieses, behalten wir uns vor, die aufwendungen 
auf den betrag zu kürzen, der uns bei eigener nacherfüllung entstanden wäre. §443 bgb bleibt unberührt. außerdem ist 
ein aufwendungsersatz unsererseits für nacherfüllungsaufwendungen des käufers gegenüber seinem kunden ausge-
schlossen, wenn es der käufer unterlassen hat die nacherfüllung berechtigterweise zu verweigern. 

8. bei änderung von Material bzw. Dekor, formgebung, konstruktion oder bei einstellung der Produktion unserer Vor-
lieferanten, können wir nach unserer Wahl die Lieferung ablehnen oder ohne zustimmung des käufers, ersatzgegenstände 
liefern sofern diese nicht im einzelfall für den käufer unzumutbar sind. für die von uns kostenlos erbrachten Planungs- 
und beratungsleistungen übernehmen wir für folgeschäden bei etwaiger fehlerhaftigkeit keine haftung. sollen solche 
 entwürfe im einzelfall Voraussetzung oder bestandteil einer Lieferung oder Leistung unsererseits werden, so bedürfen 
diese einer ausdrücklich schriftlichen Vereinbarung. 

9. rücksendungen sind nur dann gestattet, wenn wir vorher unser einverständnis gegeben haben. unbeschädigte und 
 originalverpackte Waren werden mit höchstens 70 % des Wertes gutgeschrieben. aufarbeitungs-, Verpackungs- sowie 
uns entstandene transportkosten werden zusätzlich in abzug gebracht. sonderanfertigungen und elektrische sonderaus-
stattungen werden nicht zurückgenommen. 

10. Die von uns hergestellten Leuchten werden entsprechend der VDe Vorschriften 0711 bzw. en 60598 gefertigt. nicht 
bestimmungsgemäße Verwendung von Leuchten und ergänzungsteilen entbindet uns, ebenso wie eigenmächtige änderun-
gen an unseren Leuchten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung, von allen Verpflichtungen im Schadensfall. 

11. Der Besteller verpflichtet sich, die Entsorgung der gelieferten Erzeugnisse gemäß ElektroG zu gewährleisten. Bei 
 einem Weiterverkauf überträgt der Besteller diese Verpflichtung an seinen Vertragspartner. 

12. erfüllungsort und gerichtsstand ist arnsberg. für die vertraglichen beziehungen gilt deutsches recht.

arnsberg, im september 2017
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eickelstraße 4
59759 arnsberg 

tel. 0 29 32  96 75 0
fax 0 29 32  96 75 75

info@ bmleuchten.de
www. bmleuchten.de
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